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Numai în MAREA BRITANIE IMPORTANT CITI˓I CU ATEN˓IE 

Firele din acest cablu de alimentare sunt colorate ´n conformitate cu urmŁtorul cod:   
 

ALBASTRU-NEUTRU MARO-APRINS (SAU ACTIV) 
Deoarece culorile cablului de alimentare al acestei maĸini pot sŁ nu corespundŁ cu marcajele colorate care identificŁ terminalele conectorului dumneavoastrŁ - PROCEDA˒I 
DUPŀ CUM URMEAZŀ: ː tiftul de ´mpŁm©ntare este inutil. Deoarece Maĸina este proiectatŁ ´n structurŁ cu dublŁ izola˓ie, firul de ´mpŁm©ntare este scos din aparat. Firul de 
culoare maro trebuie conectat la terminalul marcat cu L sau A, ori un terminal colorat cu roĸu. Firul de culoare ALBASTRU trebuie conectat la terminalul marcat cu N ori 
colorat cu NEGRU. Niciun nucleu nu trebuie sŁ fie conectat la borna de ´mpŁm©ntare a unui ˑtecher tripolar. 

Rom©nł 

INSTRUC˓IUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURAN˓Ł  
Atunci c©nd utilizaŞi un aparat electric, mŁsurile de siguranŞŁ de bazŁ trebuie respectate ´ntotdeauna, inclusiv urmŁtoarele: 

Citişi toate instrucşiunile înainte de a utiliza (aceastł maĹinł). 

PERICOL - -  Pentru a reduce riscul de electrocutare:  
Un aparat nu trebuie lŁsat niciodatŁ nesupravegheat c©nd este conectat. Deconecta˓i ´ntotdeauna maĸina de la priza electricŁ, imediat dupŁ utilizare ˑi ´nainte de 
curŁ˓are. 

AVERTISMENT - -  Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, Ĺoc electric sau vłtłmare a persoanelor. 
1. Nu permiteŞi sŁ fie folositŁ ca jucŁrie. O atenŞie deosebitŁ este necesarŁ atunci c©nd aceastŁ maˑinŁ este utilizatŁ de cŁtre copii sau ´n apropierea acestora. 
2. UtilizaŞi aceastŁ maˑinŁ numai pentru scopul prevŁzut, aĸa cum este descris ´n acest manual. UtilizaŞi numai accesorii recomandate de producŁtor, specificate în 

acest manual. 

3. Nu utilizaŞi niciodatŁ aceastŁ maĸinŁ dacŁ cablul de alimentare sau ˑtecherul este deteriorat, dacŁ nu funcŞioneazŁ corect, dacŁ a fost scŁpat jos sau 
deteriorat, ori a cŁzut ´n apŁ. Returna˓i maĸina celui mai apropiat distribuitor sau centru de service autorizat pentru verificare, reparaŞii, reglaje electrice sau 
mecanice. 

4. Nu utilizaŞi niciodatŁ maˑina dacŁ fantele de aerisire sunt blocate. ProtejaŞi orificiile de aerisire ale maĸinii ˑi pedala de picior de acumulŁri de scame, praf ˑi 
resturi de material. 

5. Nu scŁpaŞi sau nu introduceŞi niciodatŁ obiecte ´n orificiile maĸinii. 
6. Nu o utilizaŞi ´n aer liber. 

7. Nu utilizaŞi maĸina ´n locuri unde se folosesc produse (spray) cu aerosoli sau unde se administreazŁ oxigen. 
8. Pentru deconectare, roti˓i toate butoanele ´n poziŞia Oprit ("O"), apoi scoateŞi ˑtecherul din prizŁ. 
9. Nu deconecta˓i trŁg©nd de cablul de alimentare. Pentru a deconecta, apuca˓i de ˑtecher, nu de cablu. 

10. Acest aparat poate fi folosit de copii de peste 8 ani ĸi de persoane cu capacitŁŞi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experienŞŁ ĸi cunoĸtinŞe, 
dacŁ sunt supraveghea˓i sau li s-a fŁcut instructajul referitor la utilizarea ´n siguranŞŁ a aparatului ĸi ´nŞeleg care sunt pericolele. Copiii nu trebuie sŁ se joace 
cu aparatul. CurŁ˓area ˑi lucrŁrile de ´ntreŞinere nu trebuie sŁ fie fŁcute de copii fŁrŁ supraveghere. 

PERICOL 
1. Nu ´ncercaŞi sŁ scoateŞi un aparat care a cŁzut ´n apŁ. ScoateŞi imediat din prizŁ. 

2. Nu amplasa˓i sau depozita˓i maĸina ´n locuri unde ar putea sŁ cadŁ sau sŁ fie trasŁ ´ntr-o cadŁ sau chiuvetŁ. Nu o introduceŞi sau scŁpaŞi ´n apŁ sau alte lichide. 
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AVERTISMENT 
1. i˒ne˓i degetele departe de piesele ´n miĸcare. O atenŞie deosebitŁ este necesarŁ ´n preajma acului maĸinii de cusut. 

2. UtilizaŞi ´ntotdeauna placa de ace corespunzŁtoare. Placa greĸitŁ poate provoca ruperea acului. 

3. Nu utilizaŞi ace ´ndoite. 
4. Nu trageŞi ˑi nu ´mpingeŞi de material ´n timpul coaserii. Acesta poate devia acul, determinându-l sŁ se rupŁ. 

5. OpriŞi maĸina de cusut (ĂOò) atunci c©nd efectuaŞi reglaje ´n zona acului, cum ar fi înfilarea sau schimbarea acului, a bobinei sau schimbarea picioruˑului presor, etc. 
6. Ċntotdeauna Deconecta˓i maĸina de cusut de la priza electricŁ atunci c©nd ´ndepŁrta˓i capacele, c©nd o unge˓i sau c©nd efectuaŞi orice alte reglŁri pentru utilizare, 

menŞionate ´n manualul de instrucŞiuni. 

7. Nu o utilizaŞi niciodatŁ pe o suprafaŞŁ moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde orificiile de aer pot fi blocate 

PŁSTRA˓I ACESTE INSTRUC˓IUNI 

 

220-240V-50Hz  

Motor: 70W 

L 
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SCHEMŁ COMPONENTE 

Denumirea componentelor 

L 

 

 

 

Ax mosor 

Bobinator  

Opritor 

Ax  
bobinator 
Buton de reglare  
a lungimii cusŁturii 
 
Pârghia pentru 
cusŁtura inversŁ 

Ghidaj de fir pe 
bobinator 

Ghidaj aŞŁ  

Pârghie de ridicare  

PlacŁ frontalŁ  

Placa acului 

Selector cusŁturŁ 

Buton pentru tensionarea 
firului superior  

Capacul cârligului 

MasŁ extensibilŁ (Cutie de 
depozitare pentru accesorii) 

 

VolantŁ 
P©rghia picioruˑului presor 

CarcasŁ superioarŁ 

BraŞ liber 

uːrub de fixare ac 

PrizŁ pentru cablu 
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Ċnainte de a conecta maĸina la sursa de alimentare, asiguraŞi-vŁ cŁ tensiunea ˑi frecvenŞa energiei electrice 

corespund cu maˑina 

IntroduceŞi tˑecherul ireversibil ´n priza pentru cablu ˑi conecta˓i maˑina la sursa de alimentare. 

 

PREGŁTIREA PENTRU COASERE 

Conectarea maĹinii la sursa de alimentare 

 

Pedalł de picior 

 

 

Viteza de coasere poate fi 
schimbatŁ cu pedala de picior. 
Cu c©t apŁsaŞi mai tare pedala, cu 
at©t maĸina funcŞioneazŁ mai 
repede. 

 

     

L 
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Masł extensibilł (Cutie de depozitare pentru accesorii) 

Masł extensibilł 
Masa extensibilŁ prevede o suprafaŞŁ de cusut ataĸatŁ, ˑ i poate fi ´ndepŁrtat uĸor pentru coaserea cu braŞ liber. 

 

 
Ridicare ˒i cobor©re picioru˒ presor 

Pentru a coborî Pentru a ridica 

   

 

 

 

Roti˓i volanta spre dumneavoastrŁ pentru 

a ridica acul ´n poziŞia cea mai ´naltŁ. 

RidicaŞi picioruˑul presor. 

ApŁsaŞi p©rghia din spatele suportului 

picioruˑului. Picioruˑul presor va cobor´. 
AĸezaŞi picioruˑul presor astfel ´nc©t 

ˑtiftul de pe picioruˑ sŁ se aĸeze chiar 

sub canelura suportului acestuia. 

Cobor©˓i suportul pentru picioruˑ 

pentru a bloca picioruˑul ´n loc. 

 

Pentru coaserea cu braş liber 

TrageŞi capŁtul mesei extensibile din maĸinŁ, aĸa 

cum este ilustrat. 

Pentru fixarea mesei 

ĊmpingeŞi masa extensibilŁ ´n maĸinŁ, asigurându-vŁ cŁ 

pivo˓ii sunt alinia˓i. 
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RidicaŞi acul prin rotirea volantei spre dumneavoastrŁ 
ˑi cobor©˓i picioruˑul presor. 

Roti˓i ĸurubul de prindere a acului suficient c©t sŁ scoateŞi acul. 
OpriŞi maĸina ˑi deconecta˓i-o de la sursa de alimentare. SlŁbiŞi uˑrubul de fixare a acului prin rotirea în 
sensul invers acelor de ceasornic. 

Se scoate acul din clemŁ. 

Se introduce acul nou ´n clema acului cu partea platŁ ´n direcŞia opusŁ dvs. 

La introducerea acului ´n clemŁ, ́ mpingeŞi-l în sus, ́ n mŁsura ´n care va merge ˑi str©nge˓i ferm ˑurubul de 
str©ngere cu ˑurubelni˓a. Ave˓i grijŁ sŁ nu str©nge˓i prea tare, ́ ntruc©t acest lucru poate crŁpa tija acului. 
Ċnfila˓i acul. 

Reconecta˓i maĸina la sursa de alimentare, porniŞi aparatul ˑi continua˓i sŁ coase˓i. 

* Verifica˓i-vŁ acele ´n mod frecvent, pentru vârfuri îndoite sau boante. Firele trase ˑi gŁurile ´n tricoturi, 
mŁtŁsuri fine ˑi ˓esŁturi de mŁtase sunt permanente, ˑ i sunt aproape întotdeauna cauzate de un ac 
deteriorat. 

 
 

 
Materiale textile A˓e Dimensiune ac 

Greutate 
redusŁ. 

Crep de China, p©nzŁ de 
voal, organdi, Georgette, 
tricot 

MŁtase finŁ 
Bumbac fin  
Materiale sintetice fine 
Poliester cu bumbac fin 

9 
sau 
11 

Greutate 
medie 

In, bumbac, pichet, serj, 
tricoturi duble, percal 

50 MŁtase 
50 p©nŁ la 80 bumbac  
50 p©nŁ la 60 sintetic 
Poliester cu bumbac fin 

11  
sau 
14 

Greutate  
mare 

Denim, tuid, gabardinŁ, 
protecŞie, ˓esŁturi de 
draperii ˑi stofŁ 

50 MŁtase 
40 p©nŁ la 50 bumbac  
40 p©nŁ la 50 sintetic  
Poliester cu bumbac fin 

14  
sau 
16 
 

 
Denim Ac pentru blugi (16) 

 

 

Schimbarea acelor 

________________________________ _______________   1 

  Schi˔ł pentru fire ˒i ace 

¶ În general, a˓ele ˑi acele fine sunt utilizate pentru coaserea materialelor fine, iar firele mai groase 

sunt utilizate pentru coaserea materialelor groase. TestaŞi ´ntotdeauna a˓a ˑi mŁrimea acului pe o 

micŁ bucatŁ de material care va fi utilizat pentru cusŁtura actualŁ. 

¶ Utiliza˓i aceeaĸi aŞŁ pentru ac ˑi bobinŁ. 

¶ C©nd coase˓i materiale elastice, ˓esŁturi foarte fine ˑ i sintetice, utiliza˓i un ac cu VÂRF BOMBAT.  

Acul cu v©rf albastru previne ´n mod eficient cusŁturile omise. 

¶ Atunci c©nd coase˓i materiale foarte fine, coase cu o bucatŁ de h©rtie deasupra, pentru a preveni 

deformarea ˓esŁturii. 
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TrageŞi axul mosorului. IntroduceŞi partea mai scurtŁ a 

axului mosor ´n maĸinŁ. 

DeschideŞi capacul c©rligului. RidicaŞi acul prin rotirea volantei spre 

dumneavoastrŁ. ScoateŞi suveica, ˓ inând de 

limbŁ. 

La introducerea suveicii, aĸezaŞi cornul în 

adâncitura din inelul cârligului.   

PorniŞi maĸina. 

Adâncitura în inelul cârligului 
Corn 

Treceşi firul de bumbac în opt puncte pentru 

o tensiune bunł. 
 

Demontarea sau montarea suveicii OpriŞi maĸina ´n timp ce faceŞi acest lucru. 
Reglare ax mosor 

Bobinarea 

TrageŞi fir din mosor. TreceŞi a˓a ´n jurul ghidajului de fir al bobinatorului. 

IntroduceŞi firul prin una dintre gŁurile din bobinŁ dinspre interior spre exterior. 

PuneŞi bobina pe axul bobinatorului, ˑ i ´mpingeŞi-o spre dreapta. Acest lucru va decupla maĸina ˑi va acŞiona dispozitivul de bobinare. 

Cu capŁtul liber al firului Şinut ´n m©nŁ, apŁsaŞi pedala de picior. OpriŞi maĸina atunci c©nd a fŁcut c©teva ture, ˑ i tŁiaŞi firul aproape de cavitatea din bobinŁ. ApŁsaŞi din nou pedala de picior. 

Atunci când bobina este complet înfilatŁ, se va opri automat. 

ĊntoarceŞi bobinatorul ´n poziŞia sa iniŞialŁ, deplasând axul spre stânga, ˑ i tŁind firul. 

L 
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Înfilarea suveicii 

 

 
 
IntroduceŞi bobina ´n suveicŁ. AsiguraŞi-vŁ cŁ firul se 

deruleazŁ ´n direcŞia sŁgeŞii. 
TrageŞi firul ´n slotul suveicii. TrageŞi firul pe sub arcul de tensionare ˑi prin ochiul de livrare. 

* LŁsaŞi aproximativ 10 cm (4 inch) de fir liber. 

 

 
. 

Ċnfilarea maĸinii 
Ċntotdeauna ´nfilaἪi maĸina ´n modul oprit. 

RidicaŞi p©rghia ´n poziŞia cea mai ´naltŁ prin rotirea volantei spre dumneavoastrŁ.  
RidicaŞi picioruˑul presor. 

PuneŞi mosorul pe axul mosor aĸa cum este prezentat, aducând firul din partea din spate a bobinei. 

1. TrageŞi a˓a ´n ghidajul de fir, folosind ambele mâini. 

2. TrageŞi a˓a ´n al doilea ǒ ghidaj de fir, folosind ambele mâini. 

3. Ċn timp ce ˓ine˓i de fir l©ngŁ mosor, trageŞi firul ´n jos, ́ n zona de tensiune ˑi apoi ´n jurul suportului arcului de 
închidere. 

4. TrageŞi ferm firul ´n sus ˑi prin p©rghia de ridicare de la dreapta spre st©nga. 

5. TrageŞi firul ´n jos ˑi introduceŞi-l în ghidajul de fir al tijei acului. 

6. Ċnfila˓i a˓a prin urechea acului din faŞŁ spre spate. 
 
NOTŀ: Poate fi necesar sŁ tŁiaŞi capŁtul firului cu o pereche de foarfece ascuŞite pentru o ´nfilare mai uĸoarŁ.  
 
Alimenta˓i cu energie dupŁ ´nfilarea maĸinii ˑi a bobinei. SunteŞi acum gata pentru a coase. 
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Seta˓i numŁrul dorit de la 

butonul de tensionare a firului, 

din marcajul de reglare. 

Firul acului ˑi firul bobinei trebuie sŁ se ´mbine ´ntre 

ele ´n centrul a douŁ straturi de material, ́ n cusŁturi 

drepte. 

SlŁbiŞi tensiunea firului din ac prin 

rotirea butonului la un numŁr mai 

mare. 

Tensiunea superioarŁ trebuie sŁ fie puŞin  mai micŁ 

dec©t ´n cazul cusŁturii drepte.  Firul superior trebuie sŁ 

fie uĸor vizibil pe partea din spate a materialului. 

SlŁbiŞi tensiunea firului din ac prin 

rotirea butonului la un numŁr mai 

mic. 

Partea inferioarł 

Partea 
superioarł 

Firul în ac este prea slab. 

Partea 
superioarł Partea 

inferioarł 

Slłbire 

Întindere 

Marcaj de reglare 
Firul în ac este prea slab. 

 

TrageŞi 15 cm (6") din ambele fire prin spatele ˑipe sub 
picioruˑul presor. 

Roti˓i volanta ´ncet spre dumneavoastrŁ cu m©na 

dreaptŁ, p©nŁ c©nd acul se duce ´n jos ˑi continua˓i 

rotirea acesteia p©nŁ c©nd pârghia de ridicare este în 

poziŞia cea mai ´naltŁ. TrageŞi uĸor firul din ac form©nd 

o buclŁ din firul bobinei. 

RidicaŞi picioruˑul presor ˑi ˓ine˓i uĸor firul din ac cu m©na 

st©ngŁ. 

Tensiunea firului pentru cusłtura ´n zig-zag Ajustarea tensiunii firului din ac 

AĹezarea a˔ei pe bobinł 

Tensiunea firului în ac 
este prea mare. 
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