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 Note in ceea ce priveste siguranta masinilor de cusut pentru uz casnic  

                                         conform EN60335-2-28& IEC 335-2-28 

 

1. Utilizatorul trebuie sa isi ia masuri de precautie in ceea ce priveste miscarile  jos-sus ale acului si sa 

fie cu ochii pe zona de coasere in timpul realizarii procesului de coasere. 

2. Intotdeauna deconectati masina de la priza in timpul lucrarilor de mentenanta sau cand schimbati parti 

metalice sau accesorii. 

3. Voltajul maxim admis pentru bec este de 15 watti. 

4. Tensiunea centurii trebuie ajustata de un specialist in mecanica. 

5. Masina trebuie pusa in functiune conform indicatiilor de pe placuta. 

6. Nu blocati gurile de ventilatie ale masinii 

7. Nu folositi masina daca : 

a) Exista o stricaciune vizibila 

b) Nu functioneaza corespunzator 

c) Masina este uda, are picaruri de condens 

8. Nu scoateti din priza tinand de cablu. 

9. Daca acest dispozitiv este folosit in alte scopuri sau nu este folosit corespunzator, nu se va aplica 

garantie. 

10. Pentru a evita riscul de soc electric, nu umblati in interiorul masinii, nu exista parti componente care 

se pot repara. Acest lucru trebuie facut numai de persoana autorizata ! 

11. In cazul in care una din partile componente se strica si necesita inlocuire, va rugam folositi numai 

piese de schimb originale. 

12. Aceasta masina are cablu tip Y. In caz de avarie a acestuia,trebuie inlocuit de producator, 

reprezentant al firmei sau o persoana autorizata. 

 

Conditii de lucru  

Mediul recomandat pentru folosirea acestei masini este : temperatura ambientala de la 10 grade pana la 

40, umiditate de la 20% la 80%. 

Aceasta masina are componente elecronice si mecanice de inalta calitate, este o masina de uz casnic. 

Aceasta masina ar trebuie folosita fara sa fie expusa la : praf, umezeala mare, soare, electricitate statica, 

expuse la caldura directa, chimicale sau lichide corozive. 
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Pentru o buna ventilatie este indicat sa puneti masina de cusut pe o suprafata plana, fara alte obiecte in 

preajma. 

 

Manuire  

Protejati masina de avarii care ar putea aparea in urma lovirii sau scaparii pe jos a masinii. 

 

Curatare 

Carcasa: 

Pentru a curate carcasa folositi o carpa uscata si curata care nu lasa scame. Pentru a indeparta pete de 

grasime folositi o carpa uscapa imbibata in alcool sau parafina 

ATENTIE!!  

Nu folositi produse chimicale sau insecticide precum petrol (gaz) pentru a curata carcasa. 

 

Aceasta masina se supune standardelor UE. 
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Parti componente ale masinii de cusut 

100 maner pentru transport 

101 capac superior rabatabil 

102 roata de mana 

103 buton oprire miscare automata 

104 buton reglare cusatura la moda 

105 buton pornire/oprire principal 

106 conexiune electrica 

107 butoane cusatura varf deget 

108 Buton lungime cusatura 

109 parghie ridicare 

110 tensiune fir ac 

111 canal fir 

112 infiletator  

113 suport piciorus coasere si piciorus coasere 
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114 suport de lucru detasabil, cutia de accesorii si compartiment 

115 placa de baza 

116 levier bara presare 

117 suport ac si surub fixare 

118 parghie coasere inversa 

134 Alimentare dubla/ sistem DFT 

 

 
Parti componente ale masinii de cusut 

119 ata bobinator si ghidaj ata  

120 ghidaj bobinator papiota 

121 buton control latime 

122 buton pozitie ac 

123 suport  
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124 suport papiota 

125 cui papiota 

126 compartiment pentru tabel cusaturi margine 

127 bobinator papiota 

128 bec (15W) 

129 cutit ate 

130 brat liber 

131 capac brat liber, carlig inchidere cusatura si capac compartiment accesorii 

132 bara presare 

133 placuta ac 

134 alimentare dubla/sistem DFT 

 

1. Capac principal 

 
Ridicati capacul. 

Glisati in jos manerul pentru transport. Scoateti manualul de instructiuni din compartiment. 

Puneti inapoi la fel ca in imagine. 



8 
 

 
2. Capac superior rabatabil 

Rabatati capacul pe spate. 

 

 

3. Conexiunea electrica 

 
Puneti pedala de control pe podea. Bagati cablul in masina, apoi in prize. Apasati butonul principal si 

se va aprinde becul. 

 

Operarea pedalei de control: 

Pentru a creste viteza, apasati pedala. 

Pozitia Ʒ jumatatea vitezei maxime 

Pozitia ƹƹ viteza maxima 
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    4. Suportul de lucru detasabil                                  5. Indepartarea suportului de lucru  

        Folosind ambele maini, rabatati suportul                detasabil/  brat liber 

        detasabil spre stanga.                                               Trageti suportul detasabil spre stanga si  

                                                                                         ridicati 

 

    6. Organizarea accesoriilor                                                    7. Accesorii 

        Accesoriile alaturate sunt numerate. Puneti                          Includ 7 tipuri de piciorus, cutia acului,  

       aceste accesorii in sectiunea corespunzatoare                        9 papiote etc, conform celor aratate in 

       din comparimentul de accesorii                                              paginile 8-9. 

                                                                                                      0.Piciorus standard 

                                                                                                      1. Piciorus transparent 

                                                                                                      2. Piciorus cusatura ascunsa 

                                                                                                      3. Piciorus fermoar 

                                                                                                      4. Piciorus gauri nasturi 

                                                                                                     5. Piciorus decorare 
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                                                                                                    6. Piciorus tiv 

                                                                                                    7. Ghidaj margine 

7-1. Picior coasere (accesorii normale) 
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7-2. Accesoriile masinii de cusut 
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     8. Pregatirea bobinarii                                           8-2. Ridicati dispozitivul N si si scoateti carcasa 

         Inchideti de la butonul principal. 

8-1. Dati la o parte carcasa sau deschideti bratul liber. 

           

8-3. Dati drumul dispozitivului N si scoateti          8-4. Pornirea masinii pentru bobinat 

       mosorul                                                                    Tineti roata de mana ferm si rotiti discul in  

                                                                                        spate, apoi invartiti roata de mana in fata pana   

                                                                                        intra.  

 
    8-5. Pozitionarea mosorului :                                     8-6. Impingeti mosorul inspre dreapta 

           Pozitionati mosoul gol in locul in care                Nota: Mosorul poate fi infasurat doar cand 

           lama masinii de bobinat se fixeaza in                  se misca cu totul spre dreapta. 
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        orificiul mosorului.  

 

 

 
 

 

 

9. Infasurarea mosorului din suportul papiotei. 

   Pozitionati firul pe suportul papiotei. Pentru a avea miscare libera a firului si a fixa mai bine ata de pe  

   papiota, puneti un disc de desbobinare de marimea papiotei. 

 

9-1.- Infiletarea :  

 

    Pozitionati firul in ghidajul A si trageti-l prin deschiderea B prin partea dreapta sub carligul D.  

   Infasurati ata in directia acelor de ceasornic de cateva ori in jurul mosorului. 

 

9-2. Apasati butonul de inchidere/deschidere 

 

     Tineti capatul atei ferm si apasati pedala de control. Procesul de infasurare se opreste automat cand   

     mosorul este plin. Taiati ata, impingeti mosorul spre stanga si dati-l la o parte. 
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ATENTIE  ! 

Invartirea rotii de mana va elibera discul in totalitate din nou. Invartiti roata de mana inspre dvs.  

pana intra la loc. 

 
10. Infasurarea din al doilea suport al papiotei: 

Impingeti al doilea suport al papiotei in sus si pozitionati papiota cu un disc de desbobinare in ea. 
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10-1. Infiletarea :  

Pozitionati ata in ghidajul C si trageti-o prin deschiderea B prin dreapta pe sub carligul D ( vezi pagina  

16). Infasurati ata in directia acelor de ceasornic de cateva ori in jurul mosorului. 

 
 

10-2. Apasati butonul deschis/ inchis:  

Tineti capatul atei ferm si apasati pedala de control. Procesul de infasurare se opreste automat cand      

mosorul este plin. Taiati ata, impingeti mosorul spre stanga si dati-l la o parte. 

 

ATENTIE  ! 

 

Invartiti discul  rotii de mana in spate. Apoi invartiti roata de mana inspre dvs. pana intra la loc. 

 

SFAT : 

 

Daca masina are deja firele puse, puteti sa infasurati firul de pe o a doua papiota cu usurinta fara sa fiti  

nevoit sa dati firele jos. 
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  11. Inserarea mosorului in carcasa carligului        11-2. Tensiunea firului 

        si ajustarea tensiunii  firului                               Pentru a avea  o cusatura perfecta si durabila, 

  11-1. trageti ata in orificiul A apoi in ochiul B.      tensiunea capetelor atei trebuie sa fie ajustate   

                                                                                   reciproc si firul trebuie sa fie intercalat intre cele  

                                                                                   doua pliuri ale materialului. Intercalarea trebuie sa  

                                                                                   fie vizibila de sub material cand realizati cusaturi  

                                                                                   decorative sau gauri de nasturi. 

 
11-3. Verificarea tensiunii mosorului :                        11-4. Inserarea carcasei mosorului: 

Cu o miscare ferma si scurta a mainii, mosorul           Inchideti de la butonul principal. Ridicati  

aluneca treptat in jos ( Rotiti surubul C in contra        inchizatoarea F si impingeti carcasa in boltul D 

acelor de ceasornic pentru o tensiune mai mica,         cat va este permis, asigurandu-va ca deschizatura  

sau in directia acelor pentru o tensiune mai mare)      E este pozitionata in fata. 

 

VERIFICATI  : 

 

Trageti ata mosorului brusc. Carcasa nu trebuie sa cada din carlig. Inchideti carligul/ capacul mosorului. 
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12. Bagarea atei in ac 

Inchideti de la butonul deschis/inchis. 

 

12-1. Trageti in sus levierul  barei de presare si invartiti roata de mana pana parghia de ridicare este in 

partea de sus. Pozitionati firul pe suportul papiotei si puneti un disc de desbibinare potrivit. 

Acum, folosind ambele maini, trageti firul prin ghidajul A ,pe sub carligul ghidajului firului D. Treceti 

firul prin canalul din partea stanga si in jos. Trageti firul in jurul opritorului E prin canalul din partea 

dreapta si in sus spre parghia de ridicare. Firul trebuie tras in parghia de ridicare de la stanga la dreapta si 

in jos din nou in canalul din partea dreapta. In final, treceti firul din lateral in spatele unuia din cele doua 

ghidaje de fir. Pentru a baga ata in ac, va rugam urmariti instructiunile din pagina urmatoare. 
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 Sfat 1: Intotdeauna bagati ata in ac din fata 

Sfat 2: Intotdeauna folositi ata de calitate pentru a obtine rezultate bune. 
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12-2. Infilatorul 

Infilatorul va ajuta sa bagati ata in ac cu mai multa usurinta : 

Puneti firul peste carlig din spate (O), sub carligul atei ( R) si tineti capatul firului intins.  In acelasi    

timp, carligul de infiletare, intra prin ochiul acului si trage ata prin ochi. Incet dati drumul capatului  

firului astfel incat o bucla sa se formeze in spatele acului. Dati drumul infilatoruluisi trageti capatul de  

ata ramasa prin ochiul acului. 

 
12-3. Ridicarea mosorului :                                          12-4. Pozitionarea in sus a levierului barei de 
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         Inchideti de la butonul principal                                    presare  

         Ridicati piciorusul de presare, tineti                              Piciorusul de coasere este ridicat sau  

         infilatorul si invartiti roata de mana inspre                    incetinit cu ajutorul levierului barei de  

         dvs. pana acul este la cea mai inalta pozitie                   presare. Inchideti capacul carligului si        

         si infilalotul a format o bucla.Trageti                            trageti firul sub piciorusul de coasere spre        

         firul pentru a aduce sus infilatorul. Trageti                   stanga. 

         firul din spate in fata peste cutitul de ate. 

 

 
12-5. Folositi cutitul de ate pentru a taia surplusul de ata. 

 

 
  13.Alimentarea dubla/sistem DFT                           13-1. Pornirea alimentarii duble 

Avem solutia ideala pentru a coase materiale            IMPORTANT: pentru toate cusaturile cu        

dificile  : Alimentarea dubla. Acest sistem                 alimentare superioara, folositi doar piciorus de  

alimenteaza materialul de la un capal la altul             coasere decupat in spate. Ridicati piciorusul de  

 in acelasi timp, la fel ca la masinile de cusut             presare. Impingeti alimentarea superioara in jos pana 

 industriale. Materialul este alimentat                         intra in orificiu. 
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cu precizie. Cand coaseti materiale usoare sau  

dificile precum matase naturala si artificiala, 

alimentarea dubla previne incretirea materialului. 

 

  

  Alimentare dubla pornita ǒ 

                     Alimentare dubla oprita   ƺ 

  13-2. Oprirea alimentarii duble                               13-3. Levier piciorus presare 

  Tineti alimentarea dublu cu degetele,                      Piciorusul de presare este ridicat sau lasat in jos 

  conform marcajului. Impingeti alimentarea             cu ajutorul levierului piciorusului de presare (116) 

  superioara putin in jos si in spate, si lasati sa 

  se miste liber in sus. 

  Alimentarea precisa asigura, de asemenea  

  o potrivire perfecta a cutelor materialului. 

  
  13-4. Indepartarea piciorusului de presare              13-5. Pornirea piciorusului de presare 

  Inchideti de la butonul principal                Pozitionati piciorusul de presare sub suportul  
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 Pozitionati acul la cea mai inalta pozitie.                 acestuia astfel incat atunci cand levierul (116) 

 Impingeti in sus in fata piciorusul de presare,          este incetinit, clipsurile piciorusului sa se cupleze 

 si in jos in spate in acelasi timp astfel incat              in suportul piciorusului de presare. 

 sa se decupleze de la suportul piciorusului               ATENTIE :  verificati ca piciorusul de presare sa fie 

                                                                                    cuplat corespunzator prin ridicarea levierului. 

 

IMPORTANT! 

Dupa ce ati fixat piciorusul la locul locul lui, prin miscarea jos/sus a levierului barei de presare, asigurati-va 

ca piciorusul a fost inserat corect. 

 

NOTA ! 

Va recomandam sa folositi doar piciorus coasere standard. In caz contrat riscati ruperea acului sau alte avarii. 

Puteti achizitiona piciorusul de coasere standard doar de la furnizori autorizati. 

 

 
  14.Schimbarea acului 

Inchideti de la butonul principal. 

Eliberati surubul N. Scoateti acul. Impingeti noul ac ( cu parte plata-A-in spate)  in sus cat va este permis. 

Strangeti surubul. 
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       15. Indepartarea alimentarii zimtate                            16. Ajustare tensiune fir ac superior 

       Deschideti bratul liber sau dati la o parte                    Pentru rezultate perfecte, acul si tensiunea 

       capacul. Apasati butonul eliberare alimentare             mosorului trebuie sa fie sincronizate. Setarea 

       inspre P ( alimentare zimtata indepartata) sau             normala pentru cusaturi standard este intre 4  

       inspre O ( pozitie coasere).                                          si 5 si setarea pentru cusaturi cu densitate  

                                                                                            ridicata, gauri pentru nasturi si decorat este  

                                                                                            intre 2 si 3. 

 

Tensiunea firului acului si mosorul sunt setate corect 

 
Pont : Intotdeauna folositi ate de calitate superioara intrucat cele de proasta calitate ar putea crea probleme in 

ceea ce priveste tensiunea firului. 

 

 

Tensiunea firului acului este prea stransa sau tensiunea firului mosorului prea lejera : 

 
Tensiunea firului este stransa sau tensiunea firului acului este lejera : 

 
NOTA ! 
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Inainte de a incepe sa coaseti este recomandat sa faceti un test pentru a va asigura ca nu intampinati niciun fel 

de problema intrucat tensiunea firului depinde in mod direct de tipul de fir sau material. 

Recomandarea noastra este sa folositi ata de calitate superioara. 

 
    17. Parghie coasere inversa                                          18. Reglarea lumgimii cusaturii 

    Apasati butonul. Atata vreme cat butonul                    Numarul de pe butonul lungime cusatura 

    este apasat, masina va coase invers.                             indica lungimea cusaturii in milimetri. Intervalul      

                                                                                          lungimii cusaturii este intre 0 si 6 

                                                                                          Invartiti butonul pentru a seta valoare dorita,  

                                                                                          astfel valoarea dorita sa fie in dreptul  

                                                                                          marcajului N. Fig. O ( jos) arata cum sa setati  

                                                                                          lungimea pentru cusaturi pe materiale  

                                                                                          stretch ( simbolurile albe de pe buton). 

 
Intre 0 si 1 puteti coase gaura pentru nasturi.             Pentru cusaturi pe materiale elastice sau stretch 

Setati la valoare corespunzatoare pentru gauri          invartiti butonul lungime cusatura in sus pana linia 
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de nasturi sau broderii. Cu cat valoare se                 N este aliniata in dreptul marcajului  de pe  

apropie de 0 cu atat densitatea va fi mai mare.         fundalul verde. 

 

 
      19. Buton ajustare lungime cusatura : 

Cu ajutorul acestui buton puteti sa ajustati lungimea cusaturii intre valorile 0 si 6, setand lungimea la 

valoarea  dorita. 

 

Butoane pentru cusaturi utilitare : 

Fiecarui program i s-a atribuit o litera inscriptionata pe buton. Prin apasarea butonului corect, selectati 

programul dorit si masina este pregatita pentru coasere. Butonul K anuleaza comanda precedenta. Prin 

apasarea a doua sau mai multe butoane, puteti realiza cusaturi combinate. 

 

     20. Buton reglare pentru cusaturi la moda : 

Fiecarei cusaturi la moda ii este atribuita o litera. Selectati cusatura dorita din tabel. Setati butonul aferent 

cusaturii dorite in dreptul marcajului O prin invartirea butonului de reglare N. Selectati o lungime cusatura 

intre 0.5 si 1. 

 
Pentru cusaturi utilitare, butonul de reglare H pentru cusaturi la moda trebuie dezactivat. In acest sens, setati 

punctul alb in dreptul marcajului O. 
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ATENTIE ! 

Pentru rotatii netede a ç Butonului de reglare cusaturi la moda  (104) è, pozitionati ç  butonul control 

latime è la O si apoi porniti butonul de reglare cusaturi la moda (104). 

  

 

 
Butoane varf deget 

( modele cusaturi stretch) 

Aceste modele sunt marcate diferit in functie de butonul varf deget si program. 

A, B, C butoane pentru gauri nasturi 

B este folosit pentru anularea comenzii precedente si pentru setarea pozitiei acului stang 

D Cusatura ascunsa cu zigzag ( elastic) 

E cusatura greceasca cu zigzag 

   Cusatura capac 

F cusatura scoica 

   Cusatura os peste 

G Cusatura zigzag ( buton latime setat intre 1 si 5) si cusatura dreapta ( buton latime setat la 0) 

    Cusatura zigzag triplu stretch ( buton latime setat intre 1 si 5) si cusatura dreapta tripla stretch ( buton  

    latime setat la 0) 

H Cusatura ascunsa 

    Pulover ( margine indoita) 

I cusatura greceasca ( forma lampa), larga 

 

    Cusatura overloc inchisa ( pullover, ingusta) 

K cusatura margine scoica 


