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Instructiuni de siguranta pentru masini de cusut de uz 

casnic conform DIN 57 700, sectiunea 28 sau IEC 335,  

sectiunea 28. 

 

1. Utilizatorul trebuie sa isi ia masuri de precautie sporite cand manipuleaza acul dar sicand 

se desfasoara procesul de coasere propriu zis. 

2. Intotdeauna decuplati masina de la priza cand realizati lucrari de mentenanta, schimbati 

piese sau accesorii. 

3. Voltajul maxim permis pentru bec este de 15 watti. 

4. Tensiunea centurii trebuie ajustata numai de un specialist 

5. Masina trebuie pusa in functiune numai conform indicatiilor. 

6. Nu blocati gurile de ventilatie ale masinii. 

7. Nu folositi masina daca : 

a) este stricata 

b) nu functioneaza corespunzator 

c) este uda ; exemplu : de la condens 

8. Nu trageti din priza tragand de fir. 

9. Daca aceasta masina este folosita in alte scopuri decat cele precizate in acest manula, nu 

se asuman responsabilitatea defectarii ei. 

10. Pentru a evita socul electric, nu deschideti masina, nu exista parti componente care pot fi 

reparate de dvs. Acest lucru este realizat numai de persoane autorizate. 

11. Va rugam sa folositi numai partile originale. 

12. Aceasta masina are un cablu de tip « Y » si in caz de defectiune poate fi inlocuit numai 

de producator sau o persoana autorizata pentru a evita accidentele. 

Mediu ambiant 

Mediul ambiant recomandat este : temperatura intre 10 si 40 grade C, umiditatea 20 pana la 

80%. 

Aceasta masina de cusut foloseste componente de calitate si este recomandata numai pentru 

uz casnic. Ar trebui utilizata astfel incat sa fie ferita de : praf, umezeala, expunere la razele 

soarelui, electricitate statica, corpuri care emana caldura, chimicale sau lichide corozive. 

Pentru a se putea ventila corespunzator, masina trebuie folosita pe o suprafata neaglomerata, 

solida si plata. 
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Tratament 

Protejati masina de surse de caldura si picaturi de apa. 

Curatarea 

Carcasa :  

Pentru a curata carcasa, folositi o carpa curata si uscata, de preferat o carpa fara puf. Pentru 

indepartarea murdariei uscate, solide, folositi o carpa impregnata in alcool sau parafina. 

 

ATENTIE  ! 

Nu folositi insecticid sau produse chimice precut petrol (sau gaz) sau alte chimicale pentru 

curatarea carcasei. 

Porniti masina cel putin zece minute inainte sa incepeti coaserea propriu-zisa. 

Aceasta masina se supune standardelor europene. 
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Partile component: bratul liber 

100-maner transport 

101- Capac superior- model cusatura 

102-Roata mana 

103- Buton oprire miscare 

104-Buton principat pornit/oprit 

105- Butoane model cusatura 

106- Control lungime cusatura 

107- Suport de lucru delasabil, cutie accesorii si compartiment 

108- Placuta ac 

109- Suport piciorus coasere cu piciorus coasere 

110- Mecanism infiletare ate 

116- Ridicare bara presare 

117- Buton cusatura pe dos 
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118- Grafic program coasere 

119- Bobinator 

120- Placa de baza 

121- Capac brat liber, carcasa bobina CPL 

 

Parti componente : baza plata pat  

123- canale bagare ata in ac 

124- tensiunea ata ac 

125- Ghid infiletare bobina 

126- Parghie ridicare 

127- Ghid infiletare bobina ( rabatabila) 

128- Suport papiota cu disc bobinare 

129- Suport papiota coasere (rabatabil) 

130- Cutter ate 
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131- Bara presiune 

132- Compartiment pentru  ghidaj cusatura cadru 

133- Roata cusatura la moda ( mostre cu cusaturi la moda) 

134- Compartiment accesorii 

135- Capac, carlig de inchidere- CLP/ carlig 

136- Baza masina 

 

 

Ridicati capacul.                                                         Scoateti  pedala de picior si manualul de  

Glisati in jos manerul pt transport.instructiunidin compartimentul N. 

Inclinati capacul:ò101ò pe spate                                Puneti-le inapoi la fel  la fel ca in imaginea  

de mai sus. 
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Conexiunea electrica :                                                         Apasand butonul On/Offbecul se aprinde. 

Puneti pedala de picior pe podea. Bagati                            Operarea piciorusului de control: Cu cat apasati  

cablulòNò in masina si stecherul « O » in                          mai tare pedala, cu atat viteza masinii va fi mai  

priza.mare. 

                                                                                           Piciorus control electric (ñQò) 

Pozitia Ʒ= la jumatatea vitezei suplimentare 

                                                                                           Pozitia ƹƹ= viteza maxima suplimentara 
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Pregatirea bobinei : Se gaseste sub suportul de lucru si se scoate impingand spre stanga.              

 

 

 

Dati la o parte capacul « 135 » sau deschideti capacul bratului liber « 121 » 

 

Deconectati intrerupatorul « 104 » 

Ridicati parghia « N » si scoateti carcasa bobinei. 
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Eliberati parghia « N » si scoateti bobina. 

 

 

Puneti bobina pe ax « 119 », asigurandu-va           Decuplati mecanismul de coasere: 

ca bulonul « N » intra in orificiul « O »                 Tineti roata de mana fixa si rasuciti butonul 

ñ103ò inspre dvs. 

 

Rasuciti suportul papiotei pe spate                            Impingeti o papiota si un guler de oprire    

                                                                                    « P » pe suport. 
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Bobinarea dintr-o a doua papiota 

Apasatibutonul principal.Rotiti ghidajul bobinare ata  ñ127ò in fata. Treceti ata prin ghidajò125ò, 

apoi prin bobinatoròNò si de-a lungul manivelei ghidajului « O ». Ghidati ata inspre bobinator 

« 119 » si bobinati de cateva ori in sensul acelor de ceasornic. Impingeti papiota spre dreapta. 

Apasati piciorusul de control si bobinati papiota. Impingeti papiota spre stanga, indepartati-o din 

axul bobinatorului si taiati ata. 

Cand bobinati dintr-o papiota cu fanta pentru fir, fanta trebuie pozitionata spre dreapta suportului 

de papiota. 

Pornirea mecanismului de coasere 

 

Tineti roata de mana fix si rotiti in spate discul « 103 » , apoi invartiti roata de mana in fata inca 

o data, pana intra in orificiu. 
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Inserarea bobinei ñ  Nò                            Verificarea tensiunii bobinei 

Cu firul derulat in spate, trageti firul in                 Cu o miscare scurta, in sus, bobina ar trebui sa 

fanta ñOò si ochiòP »                                            alunece progresiv in jos. ( Rotiti surubulòQò  

in contra directia acelor de ceasornic pentru o  

tensiune mai slaba sau in directia acelor de  

ceasornic pentru o tensiune mai stransa) 
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  Inserarea carcasei bobinei                                     Pozitionarea papiotei pe ax 

Inchideti de la butonul principal « 104 »                    Pozitionati gulerul de dimensiune medie sau                                                      

Ridicati incuietoarea « N » si impingeti           mica in fata papiotei mici si discul mare de                

carcasa in orificiul « O » cat va este permis,              desbobinare « R » in fata papiotei mari. 

asigurandu-va ca pozitionati punctele « P »  

in sus. 
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Bagarea ata ac superioara 

Butonul on/off « 104 ». 

Cu acul pozitionat in partea de sus, ridicati piciorusul de coasere. Trageti firul in fanta « N»  

inspre stanga peste ghidaj de trecere ñPò, de jos in fanta ñOò si levierul ñ126ò ( vezi sagetile), 

apoi inapoi in fanta « O »  si in ghidajul drept pe suportul acului. 

Apasati butonul « B ». 

 

Bagati ata in ac din fata. 
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Bagarea atei in ac                           Impingeti infiletatorul in fata contra acului. 

Pozitionatiata in spatele carliguluiòQò si tineti-o 

acolo. Trageti ata cu totul « 110 » in jos. 

 

 

Bagati ata in carligul ñRò din partea de jos. 
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Rotiti infilatorul in spate, dand drumul atei     Tineti ata din ac dreapta.Invartiti  roata de echlibru 

inacelasi timp, permitand  infilatorului sa     inspre dvs. pana acul coboara si se ridica din nou.  

se miste in sus. Bagati ata in ochiul acului.Acul si levierul de ridicare trebuie sa fie ridicate. 

                                                                         Trageti ata papiotei prin gaura. 

 

 

Pozitionati ambele ace in partea dreapta                Inchideti capacul bratului liber ñ119ò 

sub piciorusul de coasere. 
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Rabatati suportul de lucruò107ò pe spate,            Opriti de la butonul principal « 104 » 

contra bratului liber.                                             Pozitionati materialul sub piciorusul de coasere. 

 

 

Pentru a insera pliuri de grosime, ridicati                  Porniti masina. Incetiniti parghia barii de 

parghia                                                                       presare »114 » 
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      Alimentare dubla/ sistem DFT                                    Pornirea alimentarii duble 

Oferim solutia ideala pentru coaserea                     IMPORTANT: pentru toate tipurile de operari 

materialelor dificile: alimentarea dubla  care presupun folosirea acestui picior,folositiAcest 

sistem alimenteaza materialul de la              doar piciorusul de coaserea decupat in spate.              

un capat la celalalt la fel ca o masina                   Ridicati piciorusul. Apoi impingeti partea de 

industriala . Materialul este alimentat cu               sus a dispozitivului in jos pana intra in orificiu. 

precizie. Cand coaseti materiale usoare  

precum matasea naturala si artificiala,  

alimentarea dubla previne incretirea  

materialului. 

 
             Oprirea alimentarii duble                                  Ridicator piciorus presare 

Tineti alimentarea dublu cu doua degete             Piciorusul de presare este ridicat sau lasat in jos 

conform marcajului. Impingeti putin in jos         cu ajutorul ridicatorului « 114 » 

partea de sus a alimentarii si lasati sa se miste 

incet in sus. Alimentarea echilibrata asigura  

o potrivire exacta a materialelor dungate. 

 alimentare dubla pornita 

alimentare dubla oprita 


